ORASUL HARLAU
JUDETUL IASI
Str. Musatini nr.1, Orasul Harlau
Cod fiscal: 4541190
Tel/fax: 0232720412; 0232720777
E-mail: primariahirlau@yahoo.com
SERVICIUL TEHNIC, URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI

Nr. 4296/27/02/2024

VIZAT
PRIMAR
EC. CURCA GHEORGHIT A
Caiet de sarcini [////, _

pentru obiectivul de investitii
wLucrari de reparatii alee principala cimitir - orasul Harlau, Jud, Iasi”
Autoritatea Contractanta: Orasul Harlau , str. Musatini, nr. 1, tel/fax 0232720412

E-mail: primariahirlau@vyahoo.com

Beneficiar: Orasul Harlau
Cod CPV principal: 45233222-1 - Lucrari de pavare si de asfaltare
Cod CPV principal: 45233161-5 Lucrari de constructii de trotuare
Sursa de finantare: buget local UAT Harlau, Jud. Iasi
Date Generale/Generalitati: Amplasamentul/imobilul studiat este situat in localitatea Harlau.
Prezentul caiet de sarcini se refera la realizarea lucrarilor de reparatii cu pavaj din pavele
autoblocante cu grosimea de 8 ¢cm de culoare gri la aleea principala de acces in cimitirul
Orasului Harlau.
Pavajele din pavele autoblocante se aseaza pe fundatii pe fundatii pregatite conform
proiectelor de executie respectand conditiile generale din STAS 6400 -84.
Pavajele din pavele autoblocante se aseaza pe fundatie prin intermediul unui strat de nisip

de 5 cm si un strat de balast compactat in strate avand grosimea de 25 cm.



Incadrarea pavelelor autoblocante se face cu borduri prefabricate din beton cu
dimensiunile de 50 x 20 x 25 cm.

Bordurile se aseaza pe o fundatie de beton si se rostuiesc cu mortar de ciment.

Atat bordurile, pavelele cat si materialele folosite la pavaje cu pavele autoblocante
trebuie sa indeplineasca conditiile de calitate prescrise in standardele respective sau sa posede
certificatul de calitate al furnizorului in conformitate cu agrementarea MLPAT,

Se vor folosi pavele autoblocante de 8 cm de culoare gri cu urmatoarele specificatii
tehnice

Grosime: 8 cm

Greutate: cca. 180 kg / m?

Format: 16,3 x 20 cm

Elementele principale ale sistemului de pavaj:

a) sapatura manuala si mecanica pe o suprafata de 376 mp

b) strat de agregate cilindrate pe o grosime de 25 cm

c) strat de nisip de 5 cm grosime

d) montare borduri prefabricate din beton (20 x 25 x 50) - 160 ml

e) montaj pavele autoblocante dimensiunile 16,5 x 20 cm cu cant, pavaj de culoare gri —
376 mp

Decontarea lucrarilor intermediare catre prestatorul de lucrari se vor efectua la maxim 30
zile de la data emiterii facturilor de plata aferente lucrarilor efectuate la data depunerii acestora,
insotite de situatiile de lucrari confirmate de reprezentantul beneficiarului.

Garantia de buna executie va fi de 5% din valoarea contractului de lucrari fara T.V.A. si se
constituie printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de
o0 societate de asigurari , sau se va constitui integral intr-un cont special de garantie la dispozitia
achizitorului la trezorerie.Garantia de buna executie se depune in termen de 5 zile lucratoare de
la data semnarii contractului de lucrari.

Autoritatea contractanta are obligatia de a elibera garantia de buna executie astfel:

- In termen de 14 zile de la incheierea procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor, in

procent de 70% din valoarea acesteia;



- Restul de 30% din valoarea garantiei la expirarea perioadei de garantie a lucrarilor
executate pe baza procesului verbal de receptie finala;

Decontarea lucrarilor finalizate conform contractului de executie lucrari se va efectua in
termen de 30 de zile de la data incheierii procesului verbal la terminarea lucrarilor in conditiile
HG nr. 273/1994 privind receptionarea lucrarilor de constructii, cu completarile si modificarile
ulterioare. Ultima situatie de lucrari inaintata spre decontare nu trebuie sa fie mai mica de 20 %
din valoarea totala contractata.

Ofertantul va prezenta in mod obligatoriu o oferta tehnica privind metodologia executie
lucrarilor cat si ofertarea listelor de cantitati de lucrari date de catre beneficiar.

In cadrul ofertei tehnice ofertantul va prezenta atat resursele umane cu mana de lucru si
materiale/utilaje disponibile realizarii lucrarii.

Ofertantul va depune in cadrul ofertei tehnice diplome/atestate de studii privind
calificarea responsabilului tehnic cu executia.

La depunerea ofertei constructorul se va prezenta fiecare in mod obligatoriu urmatoarele

documente de calificare:

- 2 contracte de lucrari similare insotite de procesul verbal de receptie la terminarea
lucrarilor;
- Dovada achitarii taxelor la bugetul local si bugetul de stat;

- Copie de la ORC din care sa rezulte domeniul de activitate desfasurat;

In cadrul propunerii financiare se vor respecta si oferta listele de cantitati pe categorii de

lucrari atasat a prezentului caiet de sarcini.

Valabilitatea ofertei financiare trebuie sa fie de 60 de zile calendaristice de la data limita

de depunere a ofertelor.

Termenul de finalizare a lucrarilor este de 30 zile calendaristice de la data emiterii

ordinul de incepere privind executia lucrarilor.

Termenul de garantie a lucrarilor este de 3 ani de la data intocmirii procesului verbal de

receptie la terminarea lucrarilor.



La depunerea ofertei constructorul va prezenta in mod obligatoriu urmatoarele documente

de calificare:

- 2 contracte de executie lucrari similare realizate in ultimii 5 ani, contracte insotite de
proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor, contracte incheiate cu autoritatile
contractante din administratia publica sau cu persoane juridice

- Insumate valoarea celor 2 contracte de lucrari similare trebuie sa fie cel putin egala cu
valoarea estimata a lucrarilor C+M de 203735,05 lei cu T.V.A.

- Autoritatea contractanta intelege lucrari similare lucrari de constructii de trotuare,
lucrari de pavare.

- La prezentul caiet de sarcini sunt atasate urmatoarele documente:

1. Liste de cantitati de lucrari pe categorii de lucrari fara valori;

NOTA:

REALIZAREA LUCRARILOR AFERENTA OBIECTIVULUI DE INVESTITII , Lucrari
de reparatii_alee principala cimitir - orasul Harlau, Jud. lasi” ESTE SUPUSA CLAUZEI
SUSPENSIVE INTRUCAT SURSA DE FINANTARE PENTRU LUCRARILE LICITATE
NU ESTE ASIGURATA LA MOMENTUL LANSARII LICITATIEI SI CA AUTORITATEA
CONTRACTANTA AR PUTEA FI IN SITUATIA SA ANULEZE PROCEDURA DE
ATRIBUIRE IN CAZUL IN CARE FINANTAREA NU SE REALIZEAZA.

In cazul in care in termen de 30 de zile calendaristice dupa termenul limita de depunere a

ofertelor Autoritatea Contractanta va aplica prevederile art. 212 alin 1 lit ¢) din Legea nr.

98/2016 fiind in imposibilitatea incheierii contractului de achizitie publica.

Ofertantii din cadrul acestei _proceduri _vor accepta neconditionat _utlizarea conditiei

suspensive sus mentionate. \
Arh sef UAT Harlau insp. sup. \\ \w"\
Tudor Vériceanu Uglea Ady Catalin \m\\\
- Jurist UAT Harlau //

Popovici Diaconu Razvan




Pavaj autoblocant de 8 cm de culoare gri agreat de autoritatea contractanta

Caracteristici tehnice:
- grosime 8 cm
- culoare gri

- pavaj cu dimensiunile 16,5 x 20 ¢cm cu cant



Obiectivul: Sistematizare verticala
Obiectul: Amenajare cale de acces Cimitir Orasul Harlau, Jud. lasi
Devizul: Amenajare cale de acces - pavele carosabile

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Nr | Simbol Capitolul de lucrari UM | cantitatea | Fretul unitar | Pretul total
(Lei) (Lei)
1 |TSA02C|Sapatura manuala de pamant in spatii mc 160
1 limitate,avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m Material:
latime,executata fara sprijini,cu taluz Manopera:
vertical,la Utilaj:
fundatii,canale,subsoluri,drenuri trepte de Transport:
2 |TRBO1A|Transportul materialelor cu roaba pe pneuri |tona 160
11 inc asezare desc asezare grupa 1-3 Material:
distanta 10m Manopera:
Utilaj:
Transport:
3 |TRIMAA |Incarcarea materialelor, grupa a-grele si tona 160
01C1 marunte, prin aruncare rampa sau teren-auto Material.
categ.1 Manopera:
Utilaj:
Transport:
4 |TRAO1A|Transportul rutier al pamantului sau tona 160
05P molozului cu autobasculanta dist.= 5 km Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
5 |TSD0O7C|Compactarea mecanica a umpluturilorcu  |100 0,75
1 rulou compresor static autopropulsat de 10- [mc  [Material:
12 t,in straturi succesive de 15-20 cm Manopera:
grosime dupa compactare,exclusiv udarea Utilaj:
fiecarui strat in parte,umpluturile Transport:

6 |DAO6A1|Strat de agregate naturale cilindrate, avand [mc 94
functia de rezidenta filtranta, izolatoare, Material:
antigeliva si anticapilara, cu asternere Manopera:
manuala; Utilaj:

Transport:
7 |TRAO1A|Transportul rutier al tona 209,5
50 materialelor,semifabricatelor cu Material:
autobasculanta pe dist.= 50 km. Manopera:
Utilaj:
Transport:
8 |TRAOS5A |Transport rutier materiale,semifabricate cu |tona 21,81
05 autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe Material:
dist.de 5 Manopera:
Utilaj:

Transport:




9 |DE10A1 |Borduri prefabricate din beton pentru m 160
trotuare 20 x 25¢m,pe fundatie din beton 30 Material:
x 15 cm Manopera:
Utilaj:
Transport:
9.1 2100945 |Beton de ciment B 150 stas 3622 mc 7.2
Material:
Transport:
10 |TRI1AA |Descarcarea materialelor,grupa a-grele si  [tona 36,58
08C3 marunte prin aruncare auto-rampa,teren Material:
categ.3 Manopera:
Utilaj:
Transport:
11 |TRBO1A|Transportul materialelor cu roaba pe pneuri [tona 36,58
11 inc asezare desc asezare grupa 1-3 Material:
distanta 10m Manopera:
Utilaj:
Transport:
12 |TRAO2A|Transportul rutier al tona 19,3
50 materialelor,semifabricatelor cu Material:
autocamionul pe dist.= 50 km. Manopera:
Utilaj:
Transport:
13 |TRAO2A|Transportul rutier al tona 17,28
50 materialelor,semifabricatelor cu Material:
autocamionul pe dist.= 50 km. Manopera:
Utilaj:
Transport:
14 |DDO02A1|Pavaj executat cu pavele normale calitatea |mp 376
1 pe un substrat de nisip Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
14.1 |20055045 |Pavaj gri 8 cm autoblocant mp 394.8
Material:
Transport:
15 |TRI1AA |Descarcarea materialelor,grupa a-grele si  |tona 145,59
08C3 marunte prin aruncare auto-rampa,teren Material:
categ.3 Manopera:
Utilaj:
Transport:
16 |TRBO1A|Transportul materialelor cu roaba pe pneuri |tona 145,59
11 inc asezare desc asezare grupa 1-3 Material:
distanta 10m Manopera:
Utilaj:
Transport:
17 |TRAO02A|Transportul rutier al tona 75,8
50 materialelor,semifabricatelor cu Material:
autocamionul pe dist.= 50 km. Manopera:
Utilaj:
Transport:
18 |TRAO1A|Transportul rutier al tona 69,79




50 materialelor,semifabricatelor cu Material:
autobasculanta pe dist.= 50 km. Manopera:

Utilaj:
Transport:

Total ore manopera (ore)

Total greutate materiale (tone)

Material Manopera Utilaj Transport Total

Total Cheltuieli Directe

Total General fara TVA

TVA (19%)

TOTAL GENERAL (Lei)
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